La nouvelle gamme de mortiers d'enduits isolants
hautes performances pour la rénovation des facades de
caracteére.

Incombustible (A1), léger, et assurant la perméabilité a la
vapeur d'eau, la gamme NOVASKIN® offre une « nouvelle peau » a
tous les types de logements en rénovation tout en préservant le
support d'origine. Avec cette nouvelle gamme internationale d'enduits
isolants, SAINT-ASTIER® vient répondre aux enjeux actuels de
l'amélioration thermique des batiments.

La gamme NOVASKIN® se décline en 4 produits et fonctionne
par couple de produits pour apporter a la fois performance
thermique et esthétisme aux facades.
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La résistance thermique de NOVASKIN® THERMO PLUS est de 1,26
(m2.K)/K pour 10 cm appliqués.

La performance thermique apportée par le systeme NOVASKIN®
est de 15 fois supérieur par rapport a une application de mortier
traditionnel.

La consommation du produit est 4 fois plus faible qu'un enduit
traditionnel.

Un systéme au méme prix d'un enduit traditionnel (hors main
do'euvre), avec la performance thermique en plus.
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Pour en savoir plus sur la gamme NOVASKIN®, nous vous invitons a consulter

notre site internet, rubrique «gamme enduits isolants».
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