
Produit :

Numéro DOP : N°DOP-MORTIER DE PIERRE MASSIVE-001 DoP number  : N°DOP-MORTIER DE PIERRE MASSIVE-001 Número DoP : N°DOP-MORTIER DE PIERRE MASSIVE-001
Numero DoP:

N°DOP-MORTIER DE PIERRE MASSIVE-001
DOP nummer:

N°DOP-MORTIER DE PIERRE MASSIVE-001
DOP nummer:

N°DOP-MORTIER DE PIERRE MASSIVE-001
DOP Nummer:

N°DOP-MORTIER DE PIERRE MASSIVE-001
DOP nummer:

N°DOP-MORTIER DE PIERRE MASSIVE-001

Code d'identification unique : MORTIER DE PIERRE MASSIVE Unique identification code: MORTIER DE PIERRE MASSIVE Código de identificación único : MORTIER DE PIERRE MASSIVE Codice di identificazione univoco: MORTIER DE PIERRE MASSIVE Unik identifieringskod: MORTIER DE PIERRE MASSIVE Unik identifikationskode: MORTIER DE PIERRE MASSIVE Eindeutiger Identifizierungscode: MORTIER DE PIERRE MASSIVE Unieke identificatiecode: MORTIER DE PIERRE MASSIVE

Usage prévu : Intended use: Uso previsto : Uso previsto: Avsedd användning: Tilsigtet anvendelse: Vorgesehene Verwendung: Voorgestemd gebruik:

Fabricant : CHAUX DE SAINT ASTIER Manufacturer: CHAUX DE SAINT ASTIER Fabricante : CHAUX DE SAINT ASTIER Fabbricante: CHAUX DE SAINT ASTIER Tillverkare: CHAUX DE SAINT ASTIER Producent: CHAUX DE SAINT ASTIER Hersteller: CHAUX DE SAINT ASTIER Fabrikant: CHAUX DE SAINT ASTIER

Systèmes d'évaluation et de vérification de la constance des performances : Niveau 2+ Assessment and verification of constancy of performance systems: Niveau 2+ Sistemas de evaluación y verificación de la constancia del desempeño : Niveau 2+ Sistemi di valutazione e verifica della costanza delle prestazioni: Niveau 2+ System för utvärdering och verifiering av prestandans beständighet: Niveau 2+ Systemer til vurdering og verifikation af præstationernes konstans: Niveau 2+ Systeme zur Bewertung und Überprüfung der Beständigkeit der Leistung: Niveau 2+ Systemen voor beoordeling en verificatie van de prestatiesconstantie: Niveau 2+

Norme harmonisée : NF EN 998 2 : 2016 Harmonised standard: NF EN 998 2 : 2016 Norma armonizada : NF EN 998 2 : 2016 Norma armonizzata: NF EN 998 2 : 2016 Harmoniserad standard: NF EN 998 2 : 2016 Harmoniseret standard: NF EN 998 2 : 2016 Harmonisierte Norm: NF EN 998 2 : 2016 Harmoniseerde norm: NF EN 998 2 : 2016

Performances déclarées : Declared performance: Desempeño declarado : Performances déclarées : Deklarerade prestanda: Deklarerede ydelser: Deklarierte Leistungen: Gedeclareerde prestaties:

Les performances du produit identifié ci dessus sont conformes aux performances déclarées The performance of the product identified above complies with the declared performance El rendimiento del producto identificado anteriormente cumple con el rendimiento declarado Les performances du produit identifié ci dessus sont conformes aux performances déclarées Produktens prestanda som identifierats ovan överensstämmer med de deklarerade prestanda Produktets ydelser  som ovenfor identificeret  er i overensstemmelse med de deklarerede ydelser Die Leistungen des oben genannten Produkts entsprechen den deklarierten Leistungen De prestaties van het hierboven geïdentificeerde product komen overeen met de gedeclareerde prestaties

Signé pour le fabricant et en son nom par: Signed for the manufacturer and on its behalf by: Firmado por el fabricante y en su nombre por: Signé pour le fabricant et en son nom par: Undertecknat för tillverkaren och i dennes namn av: Underskrevet for producenten og i dens navn af: Unterzeichnet für den Hersteller und in dessen Namen von: Ondertekend voor de fabrikant en in zijn naam door:

Le Directeur Technique The Technical Director El Director Técnico Le Directeur Technique Den Tekniska Direktören Den Tekniske Direktør Der Technische Direktor De Technisch Directeur
Laurent TEDESCHI Laurent TEDESCHI Laurent TEDESCHI Laurent TEDESCHI Laurent TEDESCHI Laurent TEDESCHI Laurent TEDESCHI Laurent TEDESCHI

A Saint Astier  le 31/12/2025 In Saint Astier  on the 31/12/2025 A Saint Astier  el 31/12/2025 A Saint Astier  le 31/12/2025 I Saint Astier  den 31/12/2025 I Saint Astier  den 31/12/2025 In Saint Astier  am 31/12/2025 In Saint Astier  op 31/12/2025

Duurzaamheid Geen testnorm

Gev arenstof f en FDS/SDS

NEERLANDAIS

Druksterkte M 2,5

Waterabsorptie door capillariteit W0

Waterdampdoorlaatbaarheid (µ) µ = 15/35 (Getabelleerde waarde)

Thermische geleidbaarheid (l10 sec) λ = 0,82 (Getabelleerde waarde)

Hechting ≥ 0,15 N/cm2

Conform de Verordening (EU) Nr. 305/2011 wordt deze prestatieverklaring uitsluitend opgesteld 
onder de verantwoordelijkheid van de hierboven vermelde fabrikant.
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CHAUX DE SAINT-ASTIER

La Jarthe  - 24110 SAINT-ASTIER - France

Algemeen gebruik mortel (G)

N°DOP-MORTIER DE PIERRE MASSIVE-001

EN 998-2 : 2016

Brandreactie Classe A1

Brandreactie Classe A1

EN 998-2 : 2016

Druksterkte M 2,5

Waterabsorptie door capillariteit W0

Waterdampdoorlaatbaarheid (µ) µ = 15/35 (Getabelleerde waard

Thermische geleidbaarheid (l10 sec) λ = 0,82 (Getabelleerde waard

Af schuif hechting ≥ 0,15 N/cm2

Duurzaamheid Geen testnorm

Gev arenstof f en FDS/SDS

ALLEMAND

PRESTATIEVERKLARING

Algemeen gebruik mortel (G)

28 Bis Route de Montanceix
La Jarthe - 24110 SAINT-ASTIER

EN 998-2 - Aangemelde Instantie nr. 0679

Essentiële Kenmerken Prestaties Harmoniseerde technische 
specificaties

Wasserdampf durchlässigkeit (µ) µ = 15/35 (Tabellierter Wert)

Wärmeleitf ähigkeit (l10 Sek.) λ = 0,82 (Tabellierter Wert)

Haf tung ≥ 0,15 N/cm2

Haltbarkeit Keine Prüfstandards

Gef ährliche Substanzen FDS/SDS

Allgemein verwendbarer Mörtel (G)

N°DOP-MORTIER DE PIERRE MASSIVE-001

EN 998-2 : 2016

Brandv erhalten Classe A1

Druckf estigkeit M 2,5

Wasserauf nahme durch Kapillarität W0

≥ 0,15 N/cm2

Haltbarkeit Keine Prüfstandards

Gef ährliche Substanzen FDS/SDS

Gemäß der Verordnung (EU) Nr. 305/2011 wird diese Leistungserklärung ausschließlich unter der 
Verantwortung des oben genannten Herstellers erstellt.
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La Jarthe  - 24110 SAINT-ASTIER - France

Farlige stof f er FDS/SDS

DANOIS

LEISTUNGSERKLÄRUNG

Allgemein verwendbarer Mörtel (G)

28 Bis Route de Montanceix
La Jarthe - 24110 SAINT-ASTIER

EN 998-2 - Notifizierte Stelle Nr. 0679

Wesentliche Merkmale Leistungen Harmonisierte technische 
Spezifikationen

Brandv erhalten Classe A1

EN 998-2 : 2016

Druckf estigkeit M 2,5

Wasserauf nahme durch Kapillarität W0

Wasserdampf durchlässigkeit (µ) µ = 15/35 (Tabellierter Wert)

Wärmeleitf ähigkeit (l10 Sek.) λ = 0,82 (Tabellierter Wert)

Scherhaf tung

Vandabsorption v ed kapillarsug W0

Vaporpermeabilitet (µ) µ = 15/35 (Tabuleret værdi)

Termisk ledningsev ne (l10 sek) λ = 0,82 (Tabuleret værdi)

Adhæsion ≥ 0,15 N/cm2

Holdbarhed Ingen teststandard
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CHAUX DE SAINT-ASTIER

La Jarthe  - 24110 SAINT-ASTIER - France

Almindelig brug mørtel (G)

N°DOP-MORTIER DE PIERRE MASSIVE-001

EN 998-2 : 2016

Brandreaktion Classe A1

Kompressionssty rke M 2,5

λ = 0,82 (Tabuleret værdi)

Forsky dningsv edhæf tning ≥ 0,15 N/cm2

Holdbarhed Ingen teststandard

Farlige stof f er FDS/SDS

I overensstemmelse med forordning (EU) nr. 305/2011 er denne præstationserklæring udarbejdet 
under alene producentens ansvar, som nævnt ovenfor.

Hållbarhet Inget provningsstandard

Farliga ämnen FDS/SDS

SUEDOIS

PRÆSTATIONSERKLÆRING

Almindelig brug mørtel (G)

28 Bis Route de Montanceix
La Jarthe - 24110 SAINT-ASTIER

EN 998-2 - Notificeret Organ nr. 0679

Væsentlige egenskaber Ydelser Harmoniserede tekniske 
specifikationer

Brandreaktion Classe A1

EN 998-2 : 2016

Kompressionssty rke M 2,5

Vandabsorption v ed kapillarsug W0

Vaporpermeabilitet (µ) µ = 15/35 (Tabuleret værdi)

Termisk ledningsev ne (l10 sek)

Kompressionssty rka M 2,5

Vattenabsorption genom kapillärv erkan W0

Vattendamp genomsläpplighet (µ) µ = 15/35 (Tabellvärde)

Termisk ledningsf örmåga (l10 sek) λ = 0,82 (Tabellvärde)

Adhesion ≥ 0,15 N/cm2

I enlighet med förordning (EU) nr 305/2011 upprättas denna prestandadeklaration under endast 
tillverkarens ansvar som anges ovan.
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CHAUX DE SAINT-ASTIER

La Jarthe  - 24110 SAINT-ASTIER - France

Vanligt bruk murbruk (G)

N°DOP-MORTIER DE PIERRE MASSIVE-001

EN 998-2 : 2016

Brandreaktion Classe A1

Brandreaktion Classe A1

EN 998-2 : 2016

Kompressionssty rka M 2,5

Vattenabsorption genom kapillärv erkan W0

Vattendamp genomsläpplighet (µ) µ = 15/35 (Tabellvärde)

Termisk ledningsf örmåga (l10 sek) λ = 0,82 (Tabellvärde)

Skjuv häf tning ≥ 0,15 N/cm2

Hållbarhet Inget provningsstandard

Farliga ämnen FDS/SDS

PRESTATIONERKLÄRANDE

Vanligt bruk murbruk (G)

28 Bis Route de Montanceix
La Jarthe - 24110 SAINT-ASTIER

EN 998-2 - Anmält Organ nr 0679

Väsentliga egenskaper Prestanda Harmoniserade tekniska 
specifikationer

Durabilità Nessuna norma di prova

Sostanze pericolose FDS/SDS

ITALIEN

Resistenza alla compressione M 2,5

Assorbimento d'acqua per capillarità W0

Permeabilità al v apore acqueo (µ) µ = 15/35 (Valore tabulato)

Conduttiv ità termica (l10 sec) λ = 0,82 (Valore tabulato)

Adesione ≥ 0,15 N/cm2

Conformément au règlement (UE) n°305/2011, la présente déclaration des performances est établie 
sous la seule responsabilité du fabricant mentionné ci-dessus.
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CHAUX DE SAINT-ASTIER

La Jarthe  - 24110 SAINT-ASTIER - France

Malta di uso comune (G)

N°DOP-MORTIER DE PIERRE MASSIVE-001

EN 998-2 : 2016

Reazione al f uoco Classe A1

Reazione al f uoco Classe A1

EN 998-2 : 2016

Resistenza alla compressione M 2,5

Assorbimento d'acqua per capillarità W0

Permeabilità al v apore acqueo (µ) µ = 15/35 (Valore tabulato)

Conduttiv ità termica (l10 sec) λ = 0,82 (Valore tabulato)

Adesione a taglio ≥ 0,15 N/cm2

Durabilità Nessuna norma di prova

Sostanze pericolose FDS/SDS

DICHIARAZIONE DELLE PRESTAZIONI

Malta di uso comune (G)

28 Bis Route de Montanceix
La Jarthe - 24110 SAINT-ASTIER

EN 998-2 - Organismo Notificato n. 0679

Caratteristiche Essenziali Prestazioni Specifiche tecniche 
armonizzate

In accordance with Regulation (EU) No. 305/2011, this Declaration of Performance is issued under the sole 
responsibility of the manufacturer mentioned above.

ANGLAIS

W0

Water vapour permeability (µ) µ = 15/35 (Tabulated value)

Thermal conductivity (l10 sec) λ = 0,82 (Tabulated value)

DECLARATION OF PERFORMANCE

General purpose Mortar (G)

28 Bis Route de Montanceix
La Jarthe - 24110 SAINT-ASTIER

EN 998-2 - Notified Body No. 0679

Essential Characteristics Performance Harmonised technical 
specifications

Reaction to fire Classe A1

EN 998-2 : 2016

Compressive strength M 2,5

Water absorption by capillarity

Shear adhesion ≥ 0,15 N/cm2

Adhérence

Durabilité

Substances dangereuses

Classe A1
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CHAUX DE SAINT-ASTIER

La Jarthe  - 24110 SAINT-ASTIER - France

Mortier d'usage courant (G)

N°DOP-MORTIER DE PIERRE MASSIVE-001

EN 998-2 : 2016

M 2,5

W0

Réaction au feu 

Résistance en compression

Absorption d'eau par capillarité

Perméabilité à vapeur d'eau (µ)

Conductivité thermique  (λ10 sec)

µ = 15/35 (valeur tabulée)

λ = 0,82 (valeur tabulée)

≥ 0,15 N/cm2

Pas de norme d'essai

FDS/SDS

MORTIER DE PIERRE MASSIVE

Conformément au règlement (UE) n°305/2011, la présente déclaration des performances est établie sous la seule responsabilité du 
fabricant mentionné ci-dessus.

µ = 15/35 (valeur tabulée)

Conductivité thermique  (λ10 sec) λ = 0,82 (valeur tabulée)

Adhérence en cisaillement

Pas de norme d'essai

Substances dangereuses FDS/SDS

Réaction au feu

EN 998-2 : 2016

Résistance en compression

Classe A1

M 2,5

Absorption d'eau par capillarité

Spécifications techniques 
harmonisées 

DECLARATION DES PERFORMANCES

28 Bis Route de Montanceix
La Jarthe - 24110 SAINT-ASTIER

EN 998-2    -  Organisme notifié n°0679

Mortier d'usage courant (G)

W0

Perméabilité à vapeur d'eau (µ)

Caractéristiques Essentielles Performances

Compressive strength M 2,5
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La Jarthe  - 24110 SAINT-ASTIER - France

General purpose Mortar (G)

N°DOP-MORTIER DE PIERRE MASSIVE-001

EN 998-2 : 2016

Reaction to fire Classe A1

Durability No testing standard

Hazardous substances FDS/SDS

Durabilité

≥ 0,15 N/cm2

Adhesion ≥ 0,15 N/cm2

Durability No testing standard

Hazardous substances FDS/SDS

Water absorption by capillarity W0

Water vapour permeability (µ) µ = 15/35 (Tabulated value)

Thermal conductivity (l10 sec) λ = 0,82 (Tabulated value)

28 Bis Route de Montanceix
La Jarthe - 24110 SAINT-ASTIER

EN 998-2 - Organismo Notificado n.º 0679

Características esenciales Desempeño Especificaciones técnicas armonizadas

ESPAGNOL

DECLARACIÓN DE DESEMPEÑO

Mortero para uso corriente (G)

CHAUX DE SAINT-ASTIER
La Jarthe  - 24110 SAINT-ASTIER - France

Reacción al f uego Classe A1

EN 998-2 : 2016

Resistencia a la compresión M 2,5

Absorción de agua por capilaridad W0

Permeabilidad al v apor de agua (µ) µ = 15/35 (Valor tabulado)

Conductiv idad térmica (λ10 seg) λ = 0,82 (Valor tabulado)

Adherencia al corte ≥ 0,15 N/cm2

Durabilidad No hay norma de ensayo

Sustancias peligrosas

Sustancias peligrosas FDS/SDS

Conductiv idad térmica (λ10 seg) λ = 0,82 (Valor tabulado)

Adherencia ≥ 0,15 N/cm2

Durabilidad No hay norma de ensayo

Resistencia a la compresión M 2,5

Absorción de agua por capilaridad W0

Permeabilidad al v apor de agua (µ) µ = 15/35 (Valor tabulado)

Mortero para uso corriente (G)

N°DOP-MORTIER DE PIERRE MASSIVE-001

EN 998-2 : 2016

Reacción al f uego Classe A1

FDS/SDS

De acuerdo con el Reglamento (UE) n°305/2011, esta declaración de desempeño se establece bajo la única responsabilidad 
del fabricante mencionado anteriormente.
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